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Pomiar masowy, sterowanie P i Q, zimna redukcja 
S T Ę Ż Y C A , stacja I stopnia

Parametry: P1= 20-50 barg ; P2= 3,5 barg ; Qmax= 6 300 m3/h(n) ; Qmin≤ 300 m3/h(n) P
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1. Pomiar strumienia gazomierzem masowym: Typ CMF200 DN 50 Micro-Motion/Emerson
2. Zdalne sterowanie P2 i Qmax: System LC
3. Zimna redukcja: urządzenia BM5 + FL-SRII DN 25 Tartarini/Emerson
4. Jednoczesna praca dwóch reduktorów włączana układem kryzowym i systemem LC
5. Nawanianie wtryskowe/kontaktowe: Dosaodor D Tartarini/Emerson
6. Sygnały o strumieniu dla nawaniania i sterowania Qmax: przetwornik 2700 Micro-Motion
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Pomiar masowy, sterowanie P i Q, zimna redukcja 
S T Ę Ż Y C A , stacja I stopnia

Parametry: P1= 20-50 barg ; P2= 3,5 barg ; Qmax= 6 300 m3/h(n) ; Qmin≤ 300 m3/h(n) P
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1. Pomiar strumienia gazomierzem masowym: Typ CMF200 DN 50 Micro-Motion/Emerson
2. Zdalne sterowanie P2 i Qmax: System LC
3. Zimna redukcja: urządzenia BM5 + FL-SRII DN 25 Tartarini/Emerson
4. Jednoczesna praca dwóch reduktorów włączana układem kryzowym i systemem LC
5. Nawanianie wtryskowe/kontaktowe: Dosaodor D Tartarini/Emerson
6. Źródło informacji o strumieniu dla nawaniania i sterowania Qmax: gazomierz Micro-Motion
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Pomiar masowy, sterowanie P i Q, zimna redukcja 
S T Ę Ż Y C A , stacja I stopnia

Parametry: P1= 20-50 barg ; P2= 3,5 barg ; Qmax= 6 300 m3/h(n) ; Qmin≤ 300 m3/h(n) P
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1. Pomiar strumienia gazomierzem masowym: Typ CMF200 DN 50 Micro-Motion/Emerson
2. Zdalne sterowanie P2 i Qmax: System LC
3. Zimna redukcja: urządzenia BM5 + FL-SRII DN 25 Tartarini/Emerson
4. Jednoczesna praca dwóch reduktorów włączana układem kryzowym i systemem LC
5. Nawanianie wtryskowe/kontaktowe: Dosaodor D Tartarini/Emerson
6. Źródło informacji o strumieniu dla nawaniania i sterowania Qmax: gazomierz Micro-Motion
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Pomiar masowy, sterowanie P i Q, zimna redukcja 
S T Ę Ż Y C A , stacja I stopnia

Parametry: P1= 20-50 barg ; P2= 3,5 barg ; Qmax= 6 300 m3/h(n) ; Qmin≤ 300 m3/h(n) P
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M. Ambroziewicz, wrzesień 2017
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