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Ząbki stacja PSG - BM5 MFL-SRS DN 100 LC-21
06-12-2016

Parametry przepyłwu: P1= 20 do 50 barg ; P2= 5,0 barg ; Q= 50 000 m3/h(n)

Urządzenia:  
- Zawory s.z. BM5 DN 100 + monitor+reduktor+tłumik Typ MFL-SRS DN 100x250 Tartarini-Emerson
- System Sterowania LC-21 (dwa siłowniki) IGS/Emerson
- Nawanialnia Dosaodor D (dwa wtryskiwacze, 2 litry) Tartarini-Emerson

1/ Zawór szybko zamykający Typ BM5 DN 100
2/ Monitor + reduktor Typ MFL-SRS DN 100x250
3/ System Sterowania LC-21 IGS/Emerson: siłownik
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Ząbki stacja PSG - BM5 MFL-SRS DN 100 LC-21
06-12-2016

Parametry przepyłwu: P1= 20 do 50 barg ; P2= 5,0 barg ; Q= 50 000 m3/h(n)

Emerp
ol



Str. 3/3

Ząbki stacja PSG - BM5 MFL-SRS DN 100 LC-21
06-12-2016

Parametry przepyłwu: P1= 20 do 50 barg ; P2= 5,0 barg ; Q= 50 000 m3/h(n)

Oprac.: M. Ambroziewicz, M. Nikoniuk

System Sterowania LC-21 IGS/Emerson: elektroniczna jednostka sterująca 
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